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1) АННОТАЦИЯ
      Я выбрала творческий проект по теме «Вышивка крестом», так как мне нравится вышивать. Это очень интересное и увлекательное занятие, потому что из белого полотна ткани и ниток получается произведение искусства.  Это занятие требует много времени и сил, позволяет создавать достаточно красивые  вещи. Но самое удивительное в том, что создавая шедевры, даже если работа, не будет безупречна, она кажется естественной, а естественность и уникальность самые лучшие качества шедевров.
2) ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 
Стежок к стежку, игла рисует
Сложнейший колорит шитья.
И вышивальщица рискует
Уйти за грани бытия...
Но нити крепко держат сердце,
Гармонии рождая лад,
И как сиреневое скерцо
Те нити радостно звучат.
       Вышивать меня научила мама и бабушка. Первые крестики у меня были не ровными, кривыми, «фальшивыми» (т.е. было разное направление нитей). Но потом со временем начали получаться ровные, красивые крестики. Считаю, что вышивка «крестом» наиболее популярна и распространена в наше время. Её легко выполнить на любой ткани, отсчитывая определённое число шагов. Вышитые крестом картины смотрятся очень красиво, оригинально, они очень эффектно вписываются в домашний интерьер. Вышивание крестом позволяет выразить свою индивидуальность. В моей голове созрела идея, а что если создать своими руками картину-панно, вышитую крестом? Ведь она может послужить не только прекрасным дополнением к интерьеру, но и прекрасным средством для успокоения глаз. Ведь давным-давно доказано, что все зрительные восприятия, так или иначе, отражаются на психике человека. 
Основной задачей данного проекта является создание картины посредством вышивки крестом в эстетических и практических целях. Во время работы над проектом мне пригодятся ещё знания и умения, полученные на уроках технологии.
Цель: освоение технологии проектной деятельности.
Задачи: 
· изучить историю возникновения техники вышивания крестом
· изучить технологию вышивания крестом;
· расширить знания в области  декоративно - прикладного искусства;
· развитие творческого потенциала, формирование экологической и эстетической культуры;
· знание основ ТБ.
3) ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
         Вышивкой называют украшение изделий из различных материалов орнаментальным узором или сюжетным изображением выполненными нитками и другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. Возникнув в глубокой древности, искусство декоративной вышивки на протяжении многих веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и различных предметов обихода. Оригинальных вышивок, датируемых ранее XII века, в мире почти не осталось. Но изображения одежды и предметов интерьера свидетельствуют о том, что вышивка появилась намного раньше. В разных странах узоры отличались по стилю и цветовой гамме. В вышивке отражались национальный колорит и собственное видение окружающего мира каждого народа. В Западной Европе счетная вышивка стала популярна в XVI веке. Основными темами для вышивки в те времена были библейские сюжеты и тексты, сочетающие различные техники выполнения. К концу XVIII века на образцах вышивки стал преобладать классический стежок крестом, а по тематике вышивки стали более разнообразны.
        В нашей стране вышивка имеет древнюю историю. Ею украшали одежду, обувь, конную сбрую, жилище, предметы быта. Для русской вышивки характерны мотивы геометрического, растительного и животного орнаментов. Некоторые узоры родились еще в глубокой древности и несут на себе отпечаток языческой символики. Находки археологов свидетельствуют о том, что на Руси вышивали еще в X веке. Вышивка делилась на народную и городскую. Городская вышивка не имела прочных традиций, так как постоянно изменялась под влиянием моды, приходившей с Запада. А народная вышивка крестом была связана со стародавними обычаями и народными обрядами. Каждая вышивка крестиком имела свое назначение. Вышивки крестиком на рубахах располагалась на местах соприкосновения тела человека с внешним миром (т.е. по вороту, рукавах, подолу) и играли роль оберега. В вышивке крестом полотенец нашли свое отражение представления людей, связанные с культом плодородия и культом предков. Каждый узор вышивался определенным цветом, что тоже имело символическое значение. В разных областях Руси были свои особенности и приемы вышивания крестиком. Но каждая мастерица, используя те орнаменты, которые были характерны для ее края, старалась сделать их индивидуальными и неповторимыми.
     В наше время в вышивании прекрасно соединились традиционное и современное творческое начало.
4) ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ




Возможные варианты проектов и их оценка
Банк идей: 
¤ Шитье изделия – данная технология очень интересная, но требует огромного мастерства и материальных затрат 
 [image: ]
¤ Вязание – распространенный вид рукоделия, требует большого мастерства и терпения 
[image: ]

¤ Вышивка – данный вид рукоделия издревле славится мастерицами, не требует большого денежного вложения. 
[image: ]
Так как мною освоена лишь вышивка крестом и я — начинающая мастерица — я  выбираю выш ивку крестом, картина «Лебединая семья».
[image: C:\Users\user\Desktop\проект\2734.750x0.jpg]
Обоснование предметной информации и практического опыта, необходимого для выполнения проекта
	Учебный предмет
	Тематика (содержание) используемой информации
	Практический опыт
	Характер интеграции 
с технологией
	На каких этапах проектной деятельности реализуется

	ИЗО
	Гармония цвета, композиция
	Данная информация применяется при изготовлении прикладных проектов
	Способствовать воссоединению целостности мировосприятия
	В ходе выбора дизайна проекта 

	Математика
	Счёт крестиков. Экономический расчет себестоимости. 
	Данная информация применяется при изготовлении панно в технике "Вышивка крестом"
	Для реализации познавательной и творческой активности
	В ходе экономического обоснования проекта. В ходе реализации основной части проекта



5) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Выбор материалов
      Удача при выполнении любой вышивки во многом зависит от правильного выбора ткани и ниток: толстыми нитками вышивают по грубому полотну; тонкие применяют для более тонкой работы. Для вышивания крестом используют и плательные ткани, поверхность которых легко делится на квадраты благодаря льняному переплетению нитей или подходящей окраске. Нитки для вышивания выбирают в соответствии с толщиной ткани, характером рисунка и техникой выполнения вышивки. Наиболее распространённые и пригодные для любого вида техники вышивки нитки – мулине. Их изготавливают из лучших сортов хлопка. Бывают они разных цветов и оттенков и выпускают их в одно или шесть сложений. Больше всего для вышивки крестом подходят льнообразные полотна с полотняным переплетением или канва. Канва – это специальная ткань, ее структура представляет собой мелкие клеточки, предназначенные для проколов иглы. Когда я вышиваю, я не только выражаю и осуществляю свои замыслы, но и набираюсь опыта в вышивке крестом. Перед началом работы я выбираю на свое усмотрение эскиз. Я подумала и решила вышить картину «Лебединая семья», она будет украшением моего домашнего интерьера.
Выбор инструментов, приспособлений 
        Чтобы качество вышивки было хорошим, используют пяльцы. Основное назначение их – держать ткань в натянутом виде и предохранять вышитый узор от стягивания (деформации). Пяльцы бывают круглые, овальные и прямоугольные. Пяльцы состоят из двух обручей (диаметром от 20 до 25 см), которые входят друг в друга. Для лучшего закрепления ткани в пяльцах меньший обруч плотно обвертывают тонкой тканью. Подготовленную для вышивания ткань накладывают на меньший обруч, сверху надевают большой, и материал туго натягивают со всех сторон. Если необходимо выполнить вышивку на небольшом лоскуте ткани, то к нему пришивают другую ткань, затем равномерно натягивают, чтобы нитки не перекосились. Если же рисунок большой и не вмещается в границах пялец, его вышивают по частям. 
       Иголки лучше брать короткие с длинным ушком, чтобы нитка свободно протягивалась. Начинающие должны использовать иглы больших размеров. В дальнейшем иглы подбирают в соответствии с тканями и нитками (на тонких тканях вышивают тонкими нитками и иглами). В работе (вышивании) используют обыкновенные бытовые ножницы и маленькие, с загнутыми острыми концами, отточенными лезвиями.
        Напёрсток при вышивании облегчает и ускоряет проталкивание иглы сквозь ткань, предохраняет палец от накалывания ушком иглы, особенно при вышивании по грубым тканям. Надевают его на средний палец правой руки и подбирают так, чтобы он сидел плотно, не качался (не был просторным), но и не сжимал палец. Наперстки бывают металлические и пластмассовые. Предпочтение рекомендуется отдавать металлическому. 
      Сантиметровую ленту или линейку применяют для определения места вышивания и для разметки сетки.
       Принадлежности для вышивания лучше хранить в отдельной коробке или корзинке, чтобы все было под рукой. Бережливость даёт возможность дольше ими пользоваться.
	Правила техники безопасности
Необходимо приучать себя к соблюдению правил безопасности во время работы: 
¤ Осторожно пользоваться инструментами; 
¤ Не вкалывать во время работы иглу в одежду или не оставлять её на рабочем месте; 
¤ Игла всегда должна быть с ниткой, в случае потери её сразу же надо искать; 
¤ Не откусывать нитку зубами, а отрезать ножницами; 
¤ Передавать ножницы друг другу только кольцами вперёд; 
¤ Не брать в рот нитку, ткань, иголки; 
¤ Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец; 
¤ Знать количество иголок, взятых для работы. В конце работы проверить их наличие. Обязательно найти потерянную иголку; 
¤ Не шить ржавой иголкой: она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться 
¤ Влажно-тепловую обработку изделий проводить на гладильной доске или специально оборудованном столе исправным утюгом.
Правильная посадка во время работы заключается в следующем: 
¤ Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении ног нарушается кровообращение; 
¤ Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд; 
¤ Голову слегка наклонить вперёд; 
¤ Нельзя опираться грудью о стол; 
¤ Руки должны быть согнуты в локтях, и отставать от корпуса не более чем на 10 см; 
¤ При работе не следует ставить локти на стол; 
¤ Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30 см; 
¤ В процессе работы следует периодически менять положение корпуса


Технология выполнения
   Выполнение шва «крест». Этот шов выполняется двумя диагонально перекрещёнными стежками.
 [image: ]
        Находят место расположения вышивки, определяют величину креста числом нитей. Закрепляют рабочую нить в левом углу квадратика и начинают выполнять вышивку. Если нужно вышить ряд сплошных «крестиков» по горизонтали, то косые стежки выполняют сначала в одном направлении, а затем перекрывают их вторым рядом косых стежков в обратном направлении. При вышивании «крестом» стежки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Вышивка на изнаночной стороне имеет вид вертикальных или горизонтальных стежков. Рабочую нить закрепляют без узла с изнаночной стороны под частью вышивки.
 [image: ]
       Начинать вышивку нужно с центра. Чтобы найти центр на ткани, нужно свернуть материал пополам вдоль и поперек основной нити и немного прижать пальцами. Начинать лучше с крупных участков одного цвета. Тогда легче считать, где вышивать маленькие участки. Чем короче нитка, тем меньше она скручивается при вышивке. Поэтому длина нитки не должна превышать полуметра. Нить меньшего размера помогает сделать вышивку более качественной. После нескольких стежков желательно дать иголке повиснуть свободно, чтобы скрученная нить могла прийти в нормальное состояние.
 [image: ]
     Лучше не завязывать узелков для закрепления нити, так как они могут потом при глажении проявиться на лицевую сторону вышивки. Техника вышивания крестом состоит в следующем. Рабочую нитку закрепляют с лицевой стороны в левом нижнем углу стежками под крестик, откуда и начинают вышивку. Затем делают косой стежок слева направо вверх, вкалывают иголку в противоположный угол квадратика и по изнанке выводят на лицевую сторону в левый верхний угол квадратика. Снова делают косой стежок сверху вниз в правый нижний угол квадратика. Таким образом, от  пересечения двух косых стежков получается крест.
      Вертикальный ряд крестиков выполняла так, что на изнаночной стороне получаются прямые стежки, расположенные по вертикали. Старалась, чтобы все верхние стежки у меня имели одно направление. Чтобы изнаночная сторона работы имела опрятный вид, я делала незаметные узелки. Нить закрепляла мелкими стежками в том месте, которое по ходу шитья закроется вышивкой.
[image: ]
      Аккуратное и надежное закрепление нити – это основа вышивки. Это красота изнанки и долговечность вышивки. Плохо закрепленные кончики нитей вылезут при первой же стирке.
МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫШИВКИ КАРТИНЫ
1. Выбор схемы картины
1.[image: C:\Users\user\Desktop\проект\6c6429 лебеди на пруду а2.jpg] 2. [image: C:\Users\user\Desktop\проект\10922572_774802775890525_6695516131481216567_o.jpg] 
 3. [image: C:\Users\user\Desktop\проект\2734.750x0.jpg]   4.[image: C:\Users\user\Desktop\проект\097-сх.jpg]
ВЫБИРАЮ ВАРИАНТ№3
1. Подбор канвы и инструментов
2. Подбор цветного мулине
3. Вышивка крестом по схеме
[image: C:\Users\user\Desktop\проект\Фото2762.jpg][image: C:\Users\user\Desktop\проект\Фото2760.jpg]
4. Влажно-тепловая обработка изделия 
5. Оформление  в раму
[image: C:\Users\user\Desktop\проект\Фото2767.jpg]
6) ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
     Перед тем, как приступить к работе, определяю себестоимость выполняемого изделия. На производство данной картины требуются следующие материальные затраты:
· Набор для вышивания (канва, рисунок, мулине) - 150 рублей
· Пяльцы (диаметр — 15 см) - будут использоваться как рама - 40 рублей
· Иглы для вышивания (набор) - 20 рублей
· Рамка - 100 рублей
ИТОГО - 310 рублей
     Затраченное время: 10 часов(10 дней по 1 часу) 
7) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
       Выполняя проект, необходимо учитывать, чтобы изделие было экологически чистым, не приносило вреда здоровью себе и окружающим. Вторым условием является, не засорять нашу природу отходами производства.  К счастью, моё любимое вышивание, полностью соответствует всем критериям экологичности. Перечислим компоненты, необходимые для работы. К ним относятся: нитки, канва, пяльцы и иглы для работы. В данной работе, и преимущественно в других, я использую нитки российского производства фирмы «Гамма». Они изготовлены из хлопка, обработаны устойчивым натуральным красителем. Я принципиально не пользуюсь китайскими нитками, так как их цвет нестойкий – они быстро выцветают, линяют при стирке. Это объясняется их не экологичностью – в состав красителя входит быстроразлагающиеся компоненты на основе вредных химических соединений, включаю фенол. Канва сделана их хлопка знаменитыми ивановскими производителями.  Вышивание – это экологически чистое производство, так как оно практически безотходное, не выделяются вредные вещества, не загрязняется атмосфера, нет опасности для здоровья человека. Я довольна своей работой. Надеюсь она всем понравится.
8) ПРЕЗЕНТАЦИЯ (РЕКЛАМА) ПРОЕКТА
Самооценка 
Оцениваю свою работу по следующим пунктам: 
1. Все ли я сделала? 
2. Получился ли у меня проект? 
3. Довольна ли я своим изделием? 
4. Хочу ли я в нём что-то исправить? 
Ответив на все эти вопросы, оцениваю собственную работу.
Я довольна своей работой. Надеюсь она всем понравится. 
Нельзя не отметить психологическое и физиологическое воздействие. Вышивание прогоняет стресс и мрачные мысли. Успокаивается нервная система, улучшается настроение. Повышается столь необходимая внимательность, собранность, вырабатывается усидчивость и аккуратность. По мере роста умения отмечаешь улучшение моторики рук, лучшую скоординированность движений.  Кроме того, вышивание открыло во мне дизайнерские способности. На джинсы, брюки, блузки я могу при желании нанести симпатичную вышивку, что сделает одежду более модной и оригинальной.
РЕКЛАМА
Слушайте внимательно и не пропустите, 
Если вы хотите вышивать крестом 
И всем похвалиться своим мастерством, 
То набор купите, инструкцию прочтите. 
Так вы быстро сможете вышить полотно 
И украсить стену в доме заодно…

10) БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Алёшина Л.А. Живопись иглой и ниткой 
2.Детская энциклопедия 
3.Дорожкина Т.Н. Техника рукоделия 
4.Литвинец Э.Н. Учись вышивать 
5. Моисеенко Ю.Е., Бичукова Е.В, Бичукова Т.В. Юной вышивальщице
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